ToxIRAE Pro

Monitor inalambrico personal para
gases toxicos y oxigeno

El ToxiRAE Pro es el primer monitor inalambrico personal del mundo
para gases toxicos y oxigeno'. El ToxiRAE Pro puede detectar
una amplia gama de gases, desde monoxido de carbono, sulfuro
de hidrdégeno y oxigeno, hasta amoniaco, cloro y formaldehido’.
El ToxiRAE Pro proporciona a los profesionales de la seguridad

un acceso remoto inalambrico en tiempo real a las lecturas de los
instrumentos y al estado de las alarmas, para una mejor visibilidad
y una respuesta mas rapida a incidentes. Los sensores inteligentes
intercambiables del ToxiRAE Pro almacenan los datos de calibracion,
lo que permite a los usuarios controlar un gas un dia y otro al dia
siguiente, con tan solo intercambiar los sensores del ToxiRAE Pro®.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Inaldmbrico. Personal. Fiable.

APLICACIONES
e Agricultura

e Acceso inalambrico en tiempo real a e Plantas
las lecturas de los instrumentos y al estado

de las alarmas desde cualquier ubicacion

e Extincion de incendios/
materiales peligrosos

¢ Notificacion sin confusion posible de los e Fabricacién de alimentos

¢ La ausencia de cables mejora
enormemente la seguridad

¢ Con mas de 20 opciones de sensor
inteligentes intercambiables que
abarcan una amplia variedad
de gases

e Alarma de hombre muerto con
notificacion inalambrica remota
en tiempo real

¢ Facil de mantener gracias a su
sensor, filtro y bateria de ion de litio
sustituibles

e Calibracion y verificacion totalmente
automaticas con AutoRAE 2

estados de las alarmas de forma inalémbrica
local y remota mediante cinco vias

e | os sensores inteligentes almacenan
los datos de calibracion, lo que permite
intercambiarlos sobre el terreno.

e | a mayoria de los sensores electroquimicos
se comparten con los instrumentos
de la linea MultiRAE

e |a pantalla més grande de su clase
e Registro de datos continuo
e Facil de usar

e Fiable, robusto e intrinsecamente seguro

y bebidas
e Petréleo y gas
e Productos farmacéuticos
e Papel y pasta de papel
e Fabricacion de acero

e Aguay saneamiento

El primer monitor inaldmbrico personal del mundo que
protege a los trabajadores de gases toxicos
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ToxiIRAE Pro

Monitor inaldmbrico personal para gases toxicos y oxigeno

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del dispositivo*

Especificaciones del sensor*

Tamafio 118 Al x60 An. x 30 P. mm (4,6 x 2,4 x 1,2 pulgadas) Sensor Rango Resolucion
Peso 2209(7,76 0z) Amoniaco (NH3) 0a100ppm | 1ppm
Sensor Més de 20 sensores electroquimicos inteligentes intercambiables sobre el terreno Monéxido de carbono (CO) 0a500ppm | 1ppm
Baterfa recargable de iones de litio Monéxido de carbono (CO), rango ext. ~ 0:a2.000 ppm | 10 ppm
Bateria - Tiempo de funcionamiento: > 30 horas (funcionamiento normal, no inalambrico) Monéxido de carbono (CO), Hz-comp.  022.000 ppm | 10 ppm
- Tiempo de carga: < 4 horas mediante la base de carga Cloro (Clp) 0a50 ppm 0,1 ppm
Pantalla Pantalla grafica LCD con retroiluminacion LED blanca (activada cuando el monitor Didxido de cloro (CI0z) 0alppm 0,03 ppm
estd en alarma o se pulsa un botén) Oxido de etileno (Et0-A) 0a100ppm | 1ppm
- Lectura en tiempo real de concentraciones de gas en partes por millon (ppm) Qx?do de et?leno (Et0-B) 0a10ppm 0.1 ppm
0 mg/m?; estado de la bateria; registro de datos activado/desactivado; funcion Oxido de etileno (Et0-C), rango ext. 02500 ppm | 10 ppm
Lectura en pantalla inalambrica activada/desactivada y calidad de recepcion Formaldehido (HCHO) 0al0ppm | 0,05ppm
- Muestra valores de STEL, TWAy picos Hidrégeno (Hp) 04a1.000 ppm | 2 ppm
Teclado 2 botones para manejo y programacion Cianuro de hidrégeno (HCN) 0a50 ppm 0,5ppm
Muestreo Difusion Sulfuro de hidrogeno (HzS) 0a100ppm | 0,1 ppm
Calibracion Automatica con sistema de calibracion y pruebas AutoRAE 22 0 manual Sulfuro de hidrogeno (HzS), rangoext. ~ 0a 1.000 ppm | 1 ppm
- Notificacion inalambrica de alarma remota; indicacion de alarmas acustica (95 dB Mercaptano de metilo (CHs-SH) 0al0ppm | 0,1ppm
a 30 cm), mediante vibracin, visible (indicadores LED parpadeantes de color rojo Oxido nitrico (NO) 0a250ppm | 0,5ppm
Modos de alarma brillante) y en pantalla o _ Didxido de nitrégeno (NO2) 0a20ppm | 0,1ppm
- Alarma de hombre muerto con notificacién inalambrica remota prealarma Oxigeno (07) 0230%vol. | 0.1%vol.
y en tiempo real. :
- Registro de datos continuo con capacidad para tres meses (en intervalos Fosf!na (PH) 020 ppm 0.1 pom
) B Fosfina (PH3), rango ext. 0a1.000ppm | 1 ppm
Registro de datos de un minuto) —
- Intervalo de registro de datos configurable por el usuario (de 1 a 3600 segundos) Dioxido de azufre (SO2) 0a20ppm | 0,7 ppm
- Descarga de datos y configuracion del instrumento en PC mediante base de carga
y comunicacion con PC EL TOXIRAE PRO INCLUYE:

Comunicaciony
descarga de datos

- Descarga de datos a través del sistema de calibracién y pruebas automaticas
AutoRAE 2

- Transmision de datos inaldmbricos y estado' a través de médem de RF integrado
(opcional)

Red inaldmbrica

Sistema inaldmbrico de seguridad en tiempo real ProRAE Guardian o red de circuito
cerrado con host EchoView

Frecuencia inaldmbrica

Bandas ISM sin licencia.

Alcance inalambrico (tipico)

Router ToxiRAE Pro a mesh, host EchoView o lector mesh 2 ~ 100 metros (330 pies)
Mddems mesh ToxiRAE Pro a RAELink3 o mesh RAELink3 Z1 ~ 10 metros (33 pies).

Temperatura de
funcionamiento

—20°C hasta 55 °C (—4 °F hasta 131 °F)

Humedad

0% a 95% de humedad relativa (sin condensacién).

Resistencia al polvo y al agua

Clasificacion IP-65 para proteccion ante la entrada de polvo y agua (validada por un
laboratorio de pruebas independiente)

Aprobaciones para lugares
peligrosos

CSA: &, Clase |, Division 1, Grupos A, B, Cy D. Cadigo T4
Clasel, Zona 0 A/Exia lIC T4

ATEX:  CE & 1116, ExiallC Ga T4
IECEx:  ExiallCGaT4
China Ex: ExiallCT4

Conformidad CE (conformidad
europea)

Directiva EMC: 2004/108/EC. Directiva R&TTE: 1999/5/EC. Directiva ATEX: 94/9/EC.

Garantfa

- Dos afios para componentes no consumibles y sensores de CO, H2S y 07
- Un afio para todos los demds sensores, bateria y demas componentes consumibles

Las unidades inalémbricas incluyen un médem de radiofrecuencia funcional y estén preparadas para

implementaciones inalambricas; no es posible afiadir las funciones inaldmbricas a las unidades que no son
inaldmbricas. Puede que sea necesario un equipamiento adicional y/o licencias de software para permitir
la transmisién de alarmas y el control inaldmbrico remoto.
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e Monitor ToxiRAE Pro con sensor especificado, clip
de pinza, funda de goma protectora y bateria recargable

instalada

e Base de carga y comunicacién con PC

a12VCC)

e (ufa de inicio rapido
e (D con documentacion

Cable de comunicacion con PC
Adaptador de CA (de 100 a 240 V, de 50/60 Hz CA

Adaptadores de calibracion

Software ProRAE Studio Il para la configuracion

de instrumentos y la gestién de datos basadas en PC

de garantia/registro

ACCESORIOS OPCIONALES

e Sistema de calibracion y verificacion AutoRAE 2
e [Estacion de carga para varias unidades que admite hasta

cinco monitores

INFORMACION SOBRE PEDIDOS

(MODELO: PGM-1860)

Tarjeta de calibracion, certificado de calidad y tarjeta

e \lersiones con cable o inaldmbricas disponibles’
e Hay paquetes de 10 unidades disponibles para

Péngase en contacto con RAE Systems para conocer la disponibilidad.
RAE Systems recomienda calibrar los sensores durante la instalacion.
Las especificaciones estan sujetas a cambios.

SEDE CENTRAL DE LA COMPANIA  OFICINAS DE VENTAS MUNDIALES

RAE Systems, Inc.
3775 North First Street
San José, CA 95134 EE. UU.

DS-1064-05

EE. UU./Canada
Europa

Oriente Medio
China

1.877.723.2878
+45.86.52.51.55
+00971.4.440.5949
+86.10.5885.8788-3000

Pacifico Asiatico +852.2669.0828

determinadas configuraciones

e Consulte la guia de precios de dispositivos portétiles para
ver los nimeros de pieza para monitores, accesorios, kits
de mantenimiento, gases, sensores y piezas de repuesto

CENTRO DE SERVICIOS REGIONAL
RAE Systems Spain

Av. Remolar 31, 08820

El Prat de Llobregat, Espafia

Tel: +34.93.378.8352

Fax: +34.93.378.8353

Email: info@raespain.com www.raesystems.es



