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Descripcion

Los medidores e interruptores de caudal KOBOLD modelo
VKM tienen un flotador soportado por resorte, el cual se
desliza dentro de un tubo de medicion cilindrico y tiene un
orificio integrado concebido para ser unico.

Esto y otras caracteristicas de disefio significan que por
primera vez ha sido posible crear un medidor e interruptor
de caudal que compensa completamente la viscosidad y en
gran medida la densidad incluso con caudales muy bajos. El
flotador de estos dispositivos patentados contiene imanes
permanentes que accionan un contacto tipo reed biestable
libre de potencial montado en forma externa al fluido,
asegurando asi una separacion hermética entre el medio y
el sistema eléctrico del contacto. El contacto se encuentra
alojado en una cubierta plastica de altura regulable para
prevenir danos a los contactos por accién mecanica o
atmosferas agresivas.

Cuando el fluido entra al instrumento el flotador se eleva. Una
vez que el campo magnético alcanza las puntas de contacto
del interruptor tipo reed, el contacto se cierra. Conforme el
caudal aumenta el flotador se eleva mas hasta que alcanza
su posicion final. Esto evita que el flotador vaya mas alla
del rango de contacto del tubo operado magnéticamente,
es decir, el contacto se mantiene cerrado asegurando asi la
conmutacion biestable.

Compensacion de Viscosidad

Si la viscosidad cambia desde 1 mm?/s a 540 mm?/s el valor
indicado es aun preciso dentro del +5 %, incluso con caudales
muy bajos, por ejemplo, 0,1 I/min.

Dispositivos similares, por ejemplo los medidores de caudal
tipo flotador convencionales, estan sujetos a errores de
indicacion de hasta 2500% si la viscosidad cambia en tal
rango, especialmente en similares bajos caudales. Otros
instrumentos con flotadores soportados por resorte que son
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Detalles Técnicos

Cuerpo: VKM- x1..: laton, niquel-plateado

VKM- x2..: acero inoxidable 1.4301

Conexion atornillada: VKM- x1..: latén, niquel-plateado
VKM- x2..: acero inoxidable 1.4310

Flotador: VKM- x1..: latén, niquel-plateado
VKM- Xx2..: acero inoxidable 1.4310

COrificio: acero inoxidable 1.4310

Resorte: acero inoxidable 1.4310

Magneto: oxido-ceramicos

Sellos: VKM-x1..: NBR
VKM-x2..: FPM

Méx. temperatura:  +100°C

Méx. presion: VKM- x1..: 250 bar
VKM- x2..: 350 bar

Posicion de

instalacion: cualquiera

+ 4% fondo de escala
(con una viscosidad de 105 mm?/s)

Precision basica:

Error de medicion
por variacion de
viscosidad: para cambios en viscosidad de
1...540 mm?/s la desviacién adicional

es maximo + 5% fondo de escala
Rango de viscosidad: 1... 540 mm?#/s

VKM-xx01 (70...400 mm?/s)
Contactos
Opcional con VKM-1..., VKM-3...

Conexion eléctrica:  cable de 2 m (VKM-...F.)
para los demas tipos:
conector DIN EN 175301-803

° / ” Valores de
supuestamente de viscosidad compensada producen audn conmutacién
errores del 500 % con el mismo cambio en viscosidad y un eléctrica: contacto N/A
caudal de 0,1 I/min. méx. 250Vope/ 1,5A/100W/100VA
Gracias a la virtualmente perfecta compensacion de contacto tipo SPDT
viscosidad y a la buena compensacion de densidad los Max. 250V,g0e/1A/30W/60VA
interruptores y medidores de caudal de Ultima generacion son contacto N/Ay
adecuados para agua o aceite altamente viscoso, sin tener contacto tipo SPDT (cCSAus)
que cambiar la escala y sin re-calibraciones. Esto constituye max. 230Vpc/0,26 A/60W,
un avance extremadamente importante especialmente en el 60Vpc/1A/60W,
area critica de los circuitos de lubricacion de aceite donde max. 240V,c/0,42A/100W,
son necesarias la medicién y conmutacién en temperaturas 100V,c/1A/100W
del medio cambiantes. contacto N/A (EX):
112G Exmb IIC T6 Gb

L [ 2D Ex mb [IIC T80°C Db IP67
Aplicaciones méx. 250V,./1,5A/100VA

Circuitos de lubricacion Hidraulica Rango Ex: ATEX Zona 1 como »aparato simple«

Méaquinas papeleras Plantas de extrusion 0 con contacto N/A Ex

S . , . Proteccio: IP 65 (contacto eléctrico)

Méagquinas herramienta Prensas de impresion IP 54 (indicador lateral)

Circuitos de lubricacion

de aceite
2 www.kobold.com No se asume ninguna responsabilidad por errores;

sujeto a cambios sin previo aviso.

1/06-2014



1/06-2014

Medidores/Interruptores de Caudal de Viscosidad-Compensada Modelo VKM

/ 0BOLD

Datos de pedido
Interruptores de caudal de viscosidad compensada modelo: VKM-1...
Caida de presion L.
Rzzggaclie AP [bar] a Laton Acero Contacto Conexion c?)gz::c;zr Direccion
. i caudal nominal* inoxidable . de Caudal
I/min aceite , . especial
min. max.
0,01...0,07* | 0,02 1,0 |VKM-1101... | VKM-1201... RO 1 contacto N/A ROS - G7 | NOB = 74 NPT
e = contacto . = 4 .. =7
0,1...0,45 0,03 08 [VKM-1102... [VKM-1202... U0, 1 contacto tipo SPDT
02..1,2 0,05 1,1 |VKM-1103... [VKM-1203... | £0 _ 4 contacto Ex N/A o o B - desde
0,5..2 0,07 12 |VKM-1104... |VKM-1204... | co. = 1 contacto N/A .R08 =G |.N08 =1 NPT |? = 2‘gdén abajo
08..3,4 0,05 09 |VKM-1105... [ VKM-1205... (cCSAus) -R16=Gre [.N1S=IeNPT| T = desde
3.9 005 | 08 |VKM-1106...|VKM-1206... |~P0...= 1 contacto tipo = salda arriba
4..14 0,08 1,1 [VKM-1107... | VKM-1207 SPDT (cCSAus) R15=G |.N15 =% NPT e
, , - - | RR.. = 2 contactos N/A - =G7%2 |. =72 hembra |L= dlesdle la
5...20 0,05 11 |VKM-1108... [VKM-1208... | yy. = 2 contacto tipo SPDT |-R20 = G% |..N20 =% NPT eﬂtrafdlad izquierda
manito
4...40 0,1 04 [VKM-1109... [ VKM-1209... = R = desde la
..CC...= 2 contactos N/A R20 = G% | .N20 = % NPT BVB dorecha
5...55 0,15 1,1 |VKM-1110... | VKM-1210... (cCSAus) R25 -1 | No5 1 NPT
...DD...= 2 contacto tipo - = - =
7..70 0,15 1,1 |VKM-1111... | VKM-1211...
SPDT (cCSAus)
8...80 0,15 1,1 [VKM-1112... |VKM-1212... .R25=G1 |..N25=1NPT
* La pérdida de presion se refiere aagua  ** Rango de viscosidad 70...400 mm?/s
Medidor de caudal de viscosidad compensada modelo: VKM-2...
Caida de presion L.
R:;Sga?e AP [bar] a Laton Acero Contacto Conexion cgﬁgggr Direccion
! 5 caudal nominal* inoxidable . de Caudal
I/min aceite B . especial
min. max.
0,01...0,07* | 0,02 1,0 |VKM-2101... | VKM-2201...
.R08 =G |..NO8 = % NPT
0,1...0,45 0,03 08 [VKM-2102... [ VKM-2202...
02..1,2 0,05 1,1 |VKM-2103... | VKM-2203... B - desde
0,5..2 0,07 1,2 |VKM-2104... | VKM-2204... .R08 =G |..N0O8 = % NPT oo s y abajo
= 8In opcion
08..3,4 0,05 09 [VKM-2105... | VKM-2205... .R15=G% |.N15 =% NPT P T = desde
B = salida rosca :
3.9 0,05 08 [VKM-2106... | VKM-2206... ) hermb arriba
...00... = sin contacto embora
4..14 0,08 1,1 [VKM-2107... | VKM-2207... .R15=G [.N15 =% NPT entrada L = desde la
5...20 0,05 1,1 |VKM-2108... | VKM-2208... .R20 = G% |..N20 = % NPT rBﬂ\c’;lgifold izquierda
4...40 0,1 04 [VKM-2109... [ VKM-2209... R = desde la
.R20 = G% |..N20 = % NPT derecha
5...55 0,15 1,1 |VKM-2110... | VKM-2210... R25-G1 | N25- 1 NPT
7..70 0,15 1,1 |VKM-2111... | VKM-2211... ~R25 = ~N25 =
8...80 0,15 1,1 [VKM-2112... |VKM-2212... .R25=G1 |..N25=1NPT
* La pérdida de presion se refiere aagua  ** Rango de viscosidad 70...400 mm?/s
Medidores e interruptores de caudal de viscosidad compensada modelo: VKM-3...
Caida de presion B
Rangg (ie AP [bar] a Lo Acero Contact Gonexion Ogc";nr Direccién
caudal caudal nominal* ato inoxidable ontacto onexio conecto de Caudal
I/min aceite B ) especial
min. max.
0,01...0,07 | 0,02 1,0 |VKM-3101... | VKM-3201... RO 1 contacto N/A RO8 =G | NOB =1 NPT
e = contacto - = 4 .. =4
0,1...0,45 0,03 08 |VKM-3102... [VKM-3202... | ™" "~ "~ 1ipo SPDOT
02.1,2 0,05 11 [VKM-3103... [VKM-3203... | £ _ 4 contacto Ex N/A o o B - desde
0,5..2 0,07 12  [VKM-3104... |VKM-3204... | co..= 1 contacto N/A .R08 =G [..N08 =1 NPT [V = z'gcién abajo
0,8..3,4 0,05 09 |VKM-3105... | VKM-3205... (cCSAus) -R15=G% [.NI5=1NPT| T = desde
3.9 005 | 08 |VKM-3106...|VKM-3206... |~DO...= 1 contacto tipo = salca arriba
SPDT (cCSAus) rosca
4.14 0,08 11 |VKM-3107... |VKM-3207... | oo oo A .R15=G [.N15=1% NPT hembra |L = desde la
5...20 005 | 11 |VKM-3108... |VKM-8208... | yy_ - 2 contacto tipo SPDT |-R20 = G% |.N20 = % NPT entr?fdlad izquierda
manirol
4.4 1 4 |VKM-3109... | VKM-32009... = R = desde la
0 0, 0, 3109 3209... [..CC...= 2 contactos N/A R20=G% | .N20 =% NPT BVB Gorona
5..55 0,15 1,1 |VKM-3110... | VKM-3210... (cCSAus) f25 - G1 | Nos 1 NPT
...DD...= 2 contacto tipo - = - =
7..70 0,15 1,1 |VKM-3111... | VKM-3211...
SPDT (cCSAus)
8...80 0,15 1,1 |VKM-3112... | VKM-3212... .R25=G1 |..N25=1NPT

* La pérdida de presion se refiere aagua  ** Rango de viscosidad 70...400 mm?#/s

No se asume ninguna responsabilidad por errores; www.kobold.com
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Datos de pedido
Interruptores de caudal de viscosidad compensada con salida analégica modelo: VKM-6...
Caida de presion L
Rzzggaclie AP [bar] a Laton Acero Salida Conexion cgr’::ggr Direccion
. i caudal nominal* inoxidable . de Caudal
I/min aceite , . especial
min. max.
0,01...0,063| 0,02 1,0 |VKM-6101... | VKM-6201...
.R08 =G |..NO8 = ¥ NPT
0,1..0,4 0,03 0,8 |VKM-6102... [ VKM-6202...
0,2..1,1 0,05 1,1 |VKM-6103... | VKM-6203... B - desde
0,5..1,8 0,07 1,2 |VKM-6104... | VKM-6204... ..R08 =G |..NO8 = ¥ NPT abajo
0,8..3,1 0,05 09 [VKM-6105... | VKM-6205... A - .R15=G1 |.N15=1% NPT T = desde
3..8,1 0,05 0,8 |VKM-6106... | VKM-6206... '“ZA“ _2_28 mA - s - arriba
= 4= m. = SIN OpcCIlon
4..12,6 0,08 1,1 |VKM-6107... | VKM-6207... oV <010V, .R15=G% [.N15 =% NPT P L = desde la
5..18 0,05 1,1 |VKM-6108... |[VKM-6208... | "~ pe .R20 = G3% |..N20 = % NPT izquierda
4..36 0,1 04 [VKM-6109... | VKM-6209... R = desde la
.R20 = G% |..N20 =3 NPT derecha
5...50 0,15 1,1 |VKM-6110... | VKM-6210... R25 - G1 | N25- 1 NPT
7..63 0,15 1,1 |VKM-6111... |VKM-6211... ~R25 = ~N25 =
8..72 0,15 1,1 [VKM-6112... |VKM-6212... .R25=G1 |..N25=1NPT
* La pérdida de presion se refiere aagua  ** Rango de viscosidad 70...400 mm?/s
Interruptores de caudal de viscosidad compensada con electrénica de evaluacién modelo: VKM-7...
R d Caida de presion
oaudal | APbada Laton Acero Salida Conexién Direccién
i . caudal nominal® inoxidable de caudal
I/min aceite B .
min. max.
0,01...0,063*| 0,02 1,0 |VKM-7101... | VKM-7201...
.R08 =G |..NO8 = % NPT
0,1..0,4 0,03 08 [VKM-7102... | VKM-7202...
0,2..1,1 0,05 1,1 |VKM-7103... | VKM-7203... B - desde
05..18 0,07 1,2 |VKM-7104... | VKM-7204... ‘ . ..R08 =G |..NO8 = ¥4 NPT abajo
...K04... = ind. combinada
0,8..3,1 0,05 09 [VKM-7105... | VKM-7205... 100 - 240 Vaoroo, .R15=G% |.N15=1% NPT [T = desde
3..8,1 0,05 08 [VKM-7106... | VKM-7206... +10% (50-60 Hz) arriba
4..12,6 0,08 1,1 |VKM-7107... [ VKM-7207... |...K34... = ind. combinada .R15=G%2 |.N156 =72 NPT | L = desde la
10 - 40 Vye, izquierd
5..18 0,05 1,1 |VKM-7108... | VKM-7208... oe R20=G% |.N20 =9 izquierda
4..36 0,1 04 [VKM-7109... [ VKM-7209 18-30 Vo S0/60 Hz e R R = desde la
’ ’ s il WR20=G% |.N20=%NPT|  Gorecha
5...50 0,15 1,1 |VKM-7110... | VKM-7210... Ros—G1 | Nos— 1 NPT
7..63 0,15 1,1 |VKM-7111... |VKM-7211... +R25 = +N25 =
8..72 0,15 1,1 [VKM-7112... |VKM-7212... .R25=G1 [.N25=1NPT

* La pérdida de presion se refiere a agua  ** Rango de viscosidad 70...400 mm?#/s

Medidor de caudal de viscosidad compensada con electrénica compacta modelo: VKM-8...

Caida de presién

Rango de . ”
AP [bar] a . Acero . L. Direccién
c_audal_ caudal nominal* Laton inoxidable Salida Conexion de Caudal
I/min aceite . )
min. max.

0,01...0,063** 0,02 1,0 |VKM-8101... [ VKM-8201...
0,1..0,4 0,03 0,8 |VKM-8102... | VKM-8202...

..R08 =G |..NO8 = 74 NPT

0,2..1,1 005 | 11 |VKM-8103...|VKM-8203... B - desde
06.18 | 007 | 12 |VKM-8104...|VkM-8204... | “COR- = S'icéilgompada 24 Voo, ROB=G% |.NOB=Y%NPT|  ap¢io
0,8..3,1 005 | 09 [VKM-8105.. |VKM-8205... | oM _ ieotr compacta 24 Ve, LR15=G% |.N15= 1% NPT [T = gesde
3..8.1 005 | 08 [VKM-8106...|VKM-8206... 2 x NPN arriba
4.12,6 008 | 1,1 |VKM-8107...|VKM-8207... |..C4P... = electr. compacta 24 Vg, R15=Gs | .N15= 1 NPT | L = desde la
5..18 005 | i1 [vkm-stoe.. |vkm-ez0s..] 4[22 mA, 11X PtNP .R20=G% | N20=%NPT| izauierda
...= electr. compacta
4...36 0.1 04 |VKM-8109... | VKM-8209.. 24 Ve, .20 mA, 1 x NPN Ro0=G% | N20=%NPT|P Sifjfh',j
5..50 015 | 1,1 |VKM-8110... |VKM-8210...
7..63 0,15 11 |VKM-8111... [VKM-8211... ~R25=G1 1.N25 =1 NPT
8.72 015 | 11 |VKM-8112...|VKM-8212... R25-G1 |.N25-1NPT

* La pérdida de presion se refiere aagua  ** Rango de viscosidad 70...400 mm?#/s

4 www.kobold.com No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Modelo VKM-6...
Salida analdgica:

Alimentacion:
Méx. temperatura:
Méax. carga:

Modelo VKM-8...

Indicacion:

Salida de conmutacion:

Salida analdgica:

Alimentacion:
Méx. temperatura:

Conexion electr:

Versiones VKM

004-20mAo0-10V
version de 4-hilos, no-lineal

24V, 024 Vg
+80°C
500 Q

3-digitos tipo LED
semiconductor PNP o NPN

4-20 mA, 3-hilos
max. 500 Q, lineal

24 Vs +20%
+80°C

conector M12x1

Seis versiones diferentes estan disponibles

VKM-1...

Interruptores de caudal con

1 contacto

VKM-2...
Medidores de caudal

Modelo VKM-7...

Nuestra probada unidad de indicacion universal ADI en
alojamiento de campo (ver también hoja de datos ADI-1) se
acopla a ésta version del medidor de caudal.

Indicacion digital, 5 digitos, Indicacion de barra gréfica,
2 contactos tipo SPDT, salida analdgica 0(4)-20mA y
0-10V

Importante!

Los valores maximos del rango son aproximadamente 10 %
mas bajos que los demas tipos.

VKM-3..
Medidores ¢ interruptores de caudal
‘con 1 contacto

VKM-6...
Medidores de caudal
con salida analégica

{‘\- -
VKM-7... VKM-8...
Medidores de caudal con unidad Medidores de caudal con electronica
indicadora universal compacta
www.kobold.com 5
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Dimensiones
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Modelo Seccion Longitud L SW Peso*
[mm] Conexion [mm] Conexiéon [mm] [ka]
VKM-..01 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..02 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..03 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..04 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..05 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..06 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..07 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..08 40 x 40 162 36 1,7
VKM-..09 40 x 40 162 (186,5)** 36 (41) 1,7
VKM-..10 40 x 40 162 (186,5)** 36 (41)* 1,7
VKM-..11 40 x 40 162 (186,5)** 36 (41) 1,7
VKM-..12 40 x 40 186,5 41 1,7
* Peso valido para: VKM-1.., VKM-2... **conG1o1" NPT
para modelo VKM-3... + 0,1 kg
para modelo VKM-6... + 0,2 kg
para modelo VKM-7... + 1,4 kg
VKM-1.., VKM-2.., VKM-3.. VKM-6... VKM-7...
aprox. 30 112 58 158
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