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Descripcion

Los interruptores de caudal KOBOLD tipos PSE y PSR
son detectores de movimiento de fluido, simples, de precio
razonable y fiables.

Dependiendo de la velocidad de caudal/paso de caudal, la
placa de deflecciéon se desvia y mueve, a través del brazo de
balance, al iman permanente dentro del rango de operacion
del contacto reed montado fuera del fluido de proceso.

El resorte plano, que también sirve como soporte para el
brazo de balance, fuerza la paleta de defleccién hacia su
posicion de reposo cuando no hay caudal. Los monitores
de caudal de placa deflectora de KOBOLD se suministran
completamente ensamblados en tubo hasta diametro nomi-
nal 40. Para diametros nominales mayores los dispositivos se
suministran sin el tubo para conexion directa y se atornillan
en piezas estandar en T o tubos de reduccion. Se utiliza cinta
de PTFE para el sellado.

Versiones PSR y PSE
PSR hecho de latén o acero inoxidable con tubo roscado
hembra para diametros nominales de G % a G 1.

PSE hecho de latdn o acero inoxidable con rosca externa
para diametros nominales mayores, de NW 50... NW 200.

Model: PSE Model: PSR
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Interruptor de Caudal tipo Paleta Modelo PSR/PSE

Detalles Técnicos

Tolerancia: +15 %

Temperatura del medio: -20...+70°C (NBR-sello)
-10...+110°C (FPM-sello)

Temperatura ambiente: max. 80°C

Max. presién Version laton Versién acero inox.
PSE
PSR-%..1 100 bar 250 bar
PSR-1%,1% 25 bar 40 bar

Tipo de proteccion: IP 65

Posicion de montaje

preferida: vertical, horizontal

PSE-1x52/PSE 1x14:
solamente horizontal
Entrada/salida: 5xDN

Detalles Eléctricos
Contacto tipo reed biestable
R Contacto N/A / Contacto N/C estandar
max. 2 A, max. 230 V,/pc, max. 40 W, 40 VA
) Contacto tipo SPDT estandar
max. 0,5 A, max. 150 V,/ps, max. 20 W, 20 VA
C Contacto N/A / Contacto N/C @
2A, 20 V¢, 0,18 A, 230 V,, max. 40 W
D Contacto tipo SPDT @
0,13 A, 150 V,¢, 0,5 A, 40 V,c, max. 20 W
ATEX y IECEx
R, U Contacto N/A / Contacto N/C y Contacto tipo
SPDT
max. 2 A, max. 60 V,¢/pc, max. 40 W, 20 VA
Rango-Ex: M1 Exial Ma
€& Il 1G Exia IIC T4/T3 Ga
Il 1D Ex ia IIC IP6x
T110°C/150°C Da
Materiales

PSR/PSE-11../-21.. | PSR/PSE-12../-22..

Cuerpo latén 58 acero inox. 1.4301

Paleta deflectora acero inox. 1.4301 | acero inox. 1.4301

Resorte plano acero inox. 1.4310 | acero inox. 1.4310

Brazo de balance acero inox. 1.4310 | acero inox. 1.4310

Manga laton 58 acero inox. 1.4301
Magneto oxido-ceramico oxido-ceramico
Sello NBR FPM
Cuerpo del contacto poliamida, fibra de vidrio reforzada
Cable PVC (estandar 1,5 m)

Aplicaciones
Circuitos de refrigeracion y lubricacion
Proteccion de descebe de bom
Prevencion de bajos niveles de agua
Deteccion de roturas de tubo

Ventajas especiales
Resistente a presion, cubierta forjada para
tipos PSR-xx08...PSR-xx25
Sistema de defleccion de paleta hecho de resortes de
acero inoxidable. Esto impide que se doble la paleta aun
con cuadales muy fuera del rango de conmutacion
Plato de defleccion intercambiable

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Interruptor de Caudal tipo Paleta Modelo PSR/PSE

Datos de pedido Version estandar (Ejemplo: PSR-1108 3 R08 R1)

Rangos conmut. estandar” Diametro Qpnax Modelo Conexion Contacto Longitud de
Caudal as- | Caudalde- | Nominal | ymin Material Material cable
cendente scendente agua laton acero
I/min agua I/min agua inoxidable
R08= G ¥ —
23-47 16-4,6 DN 8 30 | PSR-11083... | PSR-12083... [Nog_ 74 NPT | ko7 | Cable de PVC
. 1=15m
R10=G % (esténdar (estandar)
2,8-6,0 2,3-5,5 DN 10 40 | PSR-11103... [ PSR-12103... |N10= 34 NPT | CF) 9 50mp
R15=G % C = contacto 4=30 mz)
2,5-6,4 19-6,3 DN 15 45 | PSR-11153... | PSR-12153... |N15= 15" NPT | N/O 6=4,0m?
(cCSAus) | 8=50m?
R20=G % P = cable de
7,7-134 5,9-13,0 DN 20 80 | PSR-11206... | PSR-12206... |N20- %" NPT | U - contacto PVC,
R25=G 1 SPDT longltqda)
7,4-18,2 7,3-17,2 DN 25 130 | PSR-11258... [ PSR-12258... Nyo5— 1" NPT (estandar especial
CE) S = cable de
R32=G 1% silicona®¥
19,7-36,8 20,0-32,4 DN 32 160 PSR-1132 B... | PSR-1232 B... |Ny32= 114" NPT | D = contacto G = cable de
SPDT -
PUR
R40=G 1 )
231-579 | 235-531 DN40 | 300 |PSR-1140B.. |PSR1240B... [Nao= 172 wpr| oo amarillo®
Rangos conmut. especial” Diametro Qrax Modelo Conexion Contacto Longitud de
Caudal as- | Caudal de- nominal I/min . Material cable
Material
cendente scendente agua laton acero
I/min agua I/min agua inoxidable
4,7-6,5 3,4-6,1 DN 8 30 | PSR-11082... | PSR-12082... [Rog— G 1 Cable de PVC
57-7,7 45-7,6 DN 8 30 | PSR-11081... | PSR-12081... |N08= 74" NPT 1= Zégtg;da )
r
55-7,1 4,4-6,9 DN 10 40 PSR-1110 2... | PSR-1210 2... R10:§3"% R = contacto N/O ii 58 m:
6,6-8,7 56-8,5 DN 10 40 | PSR-11101... [ PSR-12101... [N10=%"NPT (estandar CF) | £~ o 22)
8,3-10,7 7,0-10,3 DN 15 45 | PSR-11152... | PSR-12152... [R15- G 1 C = contacto N/O | 8=50m?
A P = cable d
92-124 | 80-118 | DN15 45 | PSR-11151... | PSR-12151... [N15=72"NPT | (cCSAus) e
(D 17,8-249 | 14,9-23.3 DN 20 80 | PSR-11205... | PSR-12205... U = contacto 'Oﬂgitydls)
\& R20=G % SPDT especia
L~ 20,4-30,0 16,3-28,3 DN 20 80 PSR-11204... | PSR-12204... N20 = 3" NPT (estandar CE) S - cable de
34,6-48,3 30,6-46,7 DN 20 80 PSR-11201... | PSR-12201... silicona®¥
D = contacto G = cable de
17,7-26,8 12,8-24,7 DN 25 130 PSR-11257... | PSR-12257... SPDT PUR
260-363 | 214-341 | DN25 | 130 |PSR-11255.. | PSR-12255... [po5_ G 1 (cCSAus) amarillo®
29,8-42,8 | 24,7-40,9 DN 25 130 | PSR-11254... | PSR-1225 4... [N25=1"NPT
47,6-67,2 43,9-64,9 DN 25 130 PSR-11251... | PSR-12251...
Rangos conmut. estandar” | paratubos | Q. Modelo Conexion Contacto Longitud de
~ _ con . ; cable
Caudal as: Caudal de diametro I/min Material Material
cendente scendente [mm] agua latén acero
I/min agua I/min agua inoxidable
68-90 61-83 50 30 Cable de PVC
183-250 170-233 80 100 R152 G 1=15m
PSE-1149 8... | PSE-1249 8... N15< 7" NPT R = contacto N/O (estandar)
320-400 300-383 100 150 =7 (estandar CE) | 2= 2,0 m?
- )
700-917 667-900 150 200 G = contacto N/O g = j'g m;
50-62 43-58 50 30 (cCSAus) 8=50m?
155-183 143-167 80 100 U tact P = cable de
- - _G1 = contacto PV
PSE-11520... | PSE-12520... [115= SZ,,@NPT SPDT Iongi‘tu g
217-267 200-250 100 150 (estandar CE) especial®
558-600 517-592 150 200 D = contacto S = cable de
92-113 70-103 100 150 SPDT siicona®
R15=G (cCSAus) G = cable de
200-283 167-233 150 200 PSE-11149... | PSE-12149... N15= 15" NPT PUR
= amarillo¥
383-533 333-467 200 200

" Los valores listados son vélidos solo para montaje horizontal
4 disponible sélo para contacto N/O "R"

9 Longitud como se describe

No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Interruptor de Caudal tipo Paleta Modelo PSR/PSE

Datos de pedido Versiéon ATEX y IECEx (Ejemplo: PSR-1108 3 R08 R1)

Rangos conmut. estandar” | Diametro Qpax Modelo Conexion Contacto Longitud de
Caudal as- | Caudalde- | nominal | j/min Material Material cable
cendente scendente agua laton acero
I/min agua I/min agua inoxidable
R08=G 4
2,3-4,7 1,6-4,6 DN 8 30 |PSR-2108 3... | PSR-2208 3... | Nog = 14" NPT
R10=G %
2,8-6,0 2,3-55 DN 10 40 | PSR-21103...| PSR-2210 3... | N1g= 34" NPT
-G Cable de
R156=G '~ PVC
2,5-6,4 1,9-6,3 DN 15 45 PSR-2115 3... | PSR-2215 3... N15= 14" NPT R = contacto N/O
(ATEX, IECEx) | 1= 1,5m
R20=G % (estandar)
7,7-134 5,9-13,0 DN 20 80 [PSR-21206...|PSR-22206... | N20— 3" NPT | U — contacto P - cable de
R25=G 1 SPOT PVC,
74-182 7,3-17,2 DN 25 130 | PSR-2125 8... | PSR-2225 8... | No5 = 1" NPT (ATEX, IECEX) longitud
especial?
R32=G 1%
19,7-36,8 | 20,0-324 | DN32 160 [PSR-2132 B...|PSR-2232B...| N32— 114" NPT
R40=G 1%
23,1-57,9 | 23,5-53,1 DN 40 300 |PSR-2140 B...|PSR-2240 B... | N40= 1 15" NPT
Rangos conmut. especial” | Diametro | Q.. Modelo Conexion Contacto Longitud de
Caudal as- | Caudalde- | nominal | min B Material cable
Material
cendente scendente agua laton acero
1/min agua I/min agua inoxidable
4,7-6,5 3,4-6,1 DN 8 30 |PSR-2108 2...| PSR-2208 2... |Rog= G 14
5,7-7,7 45-7,6 DN 8 30 |PSR-21081...| PSR-2208 1... [NO8="" NPT
55-7,1 4,4-6,9 DN 10 40 PSR-2110 2... | PSR-2210 2... R10=G %
6,6-8,7 5,6-8,5 DN 10 40 | PSR-21101...| PSR-22101... |N10=%"NPT
8,3-107 7,0-10,3 DN 15 45 |PSR-21152...| PSR-22152... |n15_ & 1 Cable de
R15=G je R= contactoN/O | PVC
N15= %" NPT = contacto 121
; 9,2-12,4 8,0-11,8 DN 15 45 PSR-21151...| PSR-22151... (ATEX, IECEX) = ( 5m )
estandar)
(‘ 17,8-24,9 14,9-23,3 DN 20 80 PSR-2120 5... | PSR-2220 5... U= tact
\ R20=G % = contacto P = cable de
\d 20,4-30,0 | 16,3-28,3 DN 20 80 |PSR-21204...| PSR-22204... |50~ .\ o0 SPDT PVC,
=7 (ATEX, IECEX) longitud
34,6-48,3 30,6-46,7 DN 20 80 PSR-21201... | PSR-2220 1... especial
17,7-26,8 12,8-24,7 DN 25 130 |PSR-21257...| PSR-22257...
26,0-363 | 21,4-34,1 DN 25 130 | PSR-21255...| PSR-22255... |Ro5_ G 1
29,8-42,8 | 247-409 | DN25 130 |PSR-2125 4...| PSR-2225 4... [N25=1" NPT
47,6-67,2 43,9-64,9 DN 25 130 |PSR-21251...| PSR-22251...
Rangos conmut. estandar” |para tubos| Q.. Modelo Conexion Contacto Longitud de
_ _ con . : cable
Caudal as: Caudal de: diametro I/min Material Material
cendente scendente [mm] agua laton acero
I/min agua I/min agua inoxidable
68-90 61-83 50 30
183-250 170-233 80 100 _
PSE-2149 8... | PSE-2249 8... mg: S;"VzNPT
320-400 300-383 100 150 =7
700-917 667-900 150 200 Cable de
R = contactoN/O | PVC
50-62 43-58 50 30 (ATEX, IECEx) | 1= 15m
155-183 143-167 80 100 (estandar)
PSE-21520...| PSE-22520... [ R15=C 2 U = contacto P = cable de
217-267 200-250 100 150 N15= %" NPT SPDT PVC,
(ATEX, IECEX) longitud
558-600 517-502 150 200 especial®
92-113 70-103 100 150
R15=G 2
200-283 167-233 150 200 |PSE-21149...| PSE-22149... N15= 175" NPT
383-533 333-467 200 200

" Los valores listados son vélidos solo para montaje horizontal 2 Longitud como se describe
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No se asume ninguna responsabilidad por errores;
sujeto a cambios sin previo aviso.
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Interruptor de Caudal tipo Paleta Modelo PSR/PSE

Dimensiones [mm]

Modelo: PSE-...49 Modelo: PSE-...52

PSE-...14
S — |
; i
N |
27 AF ' — ~
I N
o
‘ i ‘ 27 AF
' DA
F T N
— N
I 5
EPL s
D1 |
* para rosca " NPT ﬁ
Modelo D1
PSE-...498 R... R 12
PSE-...520 R... R
PSE-...149 R... R 12 130
PSE-...498 N... %" NPT 60
PSE-...520 N... 2" NPT 58
PSE-...149 N... " NPT 116

Configuracién del punto de conmutacion

Para fijar el punto de conmutacion afloje la arandela de segu-
ridad en la parte superior de la cubierta y mueva el contacto.
Una flecha azul, blanca/roja ubicadas sobre el contacto sir-
vecomo ayuda para el ajuste.

El borde frontal de la arandela de seguridad sirve como
marca de ajuste.

Arandela de segu

ridad (parte sup. ~_
)

de la cubierta)

Direccion del caudal

O @

Contacto N/C
Azul/Blanca — v ] \

Rangos de
ajuste

Roja Y 7(;@;@; ] /

Unidad de contacto

prensa estopa

Cable de conexion

Modelo: PSE

‘ 30 AF

Modelo D1 L L, L, 1AF
[mm] [mm] [mm]
PSR-..08 G 50 10 80 27
PSR-..10 G% 50 10 80 27
PSR-..15 Gl 50 10 80 27
PSR-..20 G% 52 15 81,5 32
PSR-..25 G1 56 15 84 39
PSR-..32 G1% 50 15 112 46
PSR-..40 G1% 50 15 119 55

Contacto N/A

El caudal de conmutacién puede ajustarse en la flecha roja.
Los valores minimos de conmutacién indicados en la tabla se
fijlan moviendo el contacto en el sentido del caudal. Los va-
lores maximos de conmutacion indicados en la tabla se fijan
moviendo el contacto en contra del sentido del caudal.

Contacto N/C

El caudal de conmutacion puede ajustarse en la flecha azul
(blanca). Los valores minimos de conmutacion indicados en
la tabla se fijlan moviendo el contacto en el sentido del cau-
dal. Los valores maximos de conmutacion indicados en la
tabla se filan moviendo el contacto en contra del sentido del
caudal. Ajuste firmemente otra vez la arandela de seguridad
cuando se hayan hecho los ajustes.

www.kobold.com 5



